
Alarmtavle

En velfungerende alarmtavle vil se slik ut:
Alarmtavle uten varslinger

Alarmtavle med varslinger

Sensio Alarmtavle er et verktøy for å kunne se status på alarmhendelser, 
«til stede» og feilmeldinger. Alarmtavlen vil fortsatt fungere ved 
strømbrudd og IT-brudd og viser varslinger fra hele avdelingen.

Sensio Alarmtavle administreres og vedlikeholdes av systemansvarlig i 
samarbeid med ansvarlige superbrukere og el-partner ved feil.
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Restart av alarmtavle
Dersom en alarmtavle ikke responderer som forventet eller 
får sort skjem, prøv følgende: 

Forsøk å ta ut strømmen på Raspberry Pi tilknyttet 
Alarmtavlen, denne strømkontakten sitter direkte i boksen.

Dette vil trigge automatisk restart av alarmtavlen (se under)

Dersom dette ikke fungerer, kontakt support/teknisk bistand.
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Alarmtavle (Feilsituasjoner Teknisk)
Feilsituasjoner som kan oppstå rundt alarmtavler:

• Alarmtavle uten kontakt eller sort skjerm
• Alarmtavle som ikke viser korrekte alarmer
• Alarmtavle som ikke viser korrekte kategorier

Alarmtavle uten kontakt eller sort skjerm

Alarmtavle som ikke viser korrekte alarmer

Alarmtavle som ikke viser korrekte kategorier

Forsøk først å koble fra strømmen på Raspberry Pi. Det er viktig at 
strømmen tas med støpsel på UPS og ikke direkte fra enheten. 
Koble deretter til strømmen igjen. Dette vil tvinge en automatisk 
restart. Dersom problemene vedvarer, kontakt systemansvarlig.

Kontakt systemansvarlig for assistanse.

Kontakt systemansvarlig for assistanse.

En alarmtavle uten kontakt med nettet vil vise følgende 
feilmelding:
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Alarmtavle (Feilsituasjoner System)
Feilsituasjoner som kan oppstå rundt alarmtavler:

• Alarmtavle som ikke viser korrekte alarmer
• Alarmtavle som ikke viser korrekte kategorier

Alarmtavle som ikke viser korrekte alarmer

Alarmtavle som ikke viser korrekte kategorier

Undersøk om regel for alarm har den angitte alarmtavlen som 
mottaker
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