
Ut-av-seng alarm
Sensio Ut-av-seng alarm krever følgende utstyr:

Rompanel for 
tilstedemarkering

PIR som kan 
oppfatte bevegelse

Når bruker står ut av seng vil PIR oppfatte 
bevegelse og varsle om aktivitet, 
tilstedemarkering på rom vil avstille alarmen.

Ved UT-markering på rompanelet vil ikke ny 
alarm kunne utløses før det har gått 20 sekunder.

Mobilt vaktrom og/eller 
alarmtavle for varsling

INNSTILLINGER PÅ BOENHET I VELFERDSPORTALEN:

Klikk her for å skru på!

Modus tilsvarer panelets innstilling for 
Dag, Kveld, Natt
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Montasje av PIR: Ut-av-seng alarm
Sensio Ut-av-seng alarm er avhengig av følgende elementer for å fungere 
hensiktsmessig:

Plassering av seng i 
beboerrom

Plassering av PIR 
som kan oppfatte 

bevegelse

Oppfølging av strømstatus

PIR må plasseres på den siden hvor bruker står ut av seng slik at den 
kan oppfatte bevegelse ved og foran sengen.

Plassering av PIR er avhengig av sengens orientering og skal alltid
monteres ved hodeenden av sengen for best dekningsområde.

Strømstatus for PIR må følges opp for å sikre at 
varsling forekommer.
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