
MX-8: Konfigurasjon
Konfigurasjon av MX-8 gjøres hver gang en ny enhet legges til for 
første gang, eller en eldre enhet må registreres på nytt.

MX-8 mottar 2 stk SMS med følgende konfigurasjon: 

SMS 1: Inneholder bl.a. serveradresse, APN og tildelingsnummer for 
enheten, dette nummeret er unikt

SMS 2: Inneholder resterende globale innstillinger for MX-8, samt 
backup-nummer til nødløsning, disse verdiene er like for alle enheter

Prosedyre for konfigurasjon

1. Registrer MX-8 på vanlig måte
2. Se til at enheten har fått kontakt med Unity

a) SMS 1 mangler dersom manglende kontakt med Unity
3. Logg inn lokalt på enheten, se til at <Report 2 og 3> er det 

samme som lokalt backup-nummer
a) SMS 2 mangler dersom backup-nummer mangler

Index 1: CID@<trafficserver-ip>:47806 Event:medical|all og type:CID over IP
Index 2: <Backup-nummer> Event:all og type:Speech
Index 3: <Backup-nummer> Event:all og type:Speech
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MX-8: Lokal konfigurasjon
Lokal konfigurasjon av MX-8 krever at: 

1. Enheten er koblet til strøm eller batteri

2. At enheten er tilkoblet med ethernetkabel
a) Enheten må kunne nås i nettet lokalt

For å logge på en MX-8

1. Finn IP-adressen til MX-8 i DHCP tabellen for ditt nettverk
a) Fremgangsmåte avhenger av nettverk

2. Gå til IP-adressen for enheten
Innlogging

User: admin
PW: admin1234

Rask innføring:

1. Welcome: Oversikt over MAC, Firmware m.m
2. Panel: Innstillinger på MX-8 (Callback etc.)*
3. Yellow button: Innstillinger for gul læringsknapp
4. System: Systeminnstillinger
5. GSM/3G: APN og innstillinger for mottak over MDA*
6. Network: Innstillinger for nettverk
7. Device: Diverse enhetsinnstillinger
8. Report: Serveradresse og backup-nummer*
9. Update & Reset: Oppgradering av firmware og tilbakestilling

* Spesielt viktige
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