
Sjekkliste Superbruker

Marker «Til stede». Lys tennes og slukkes kun når 
man bruker knapper på panel eller bryter på vegg.3
Marker «Ut». Stiller lyset tilbake til dag, kveld eller natt, 
akkurat slik det var før «til stede» ble markert.4

7 Trykk på «Natt». Kontroller følgende:
a) svakt lys tennes ved inngang når den ansatte kommer 
inn i rommet, mens rom og baderom er mørklagt
b) nattlys tennes ved bevegelse foran seng
c) lys ved inngang slukkes etter 60 sekunder uten 
bevegelse ved inngang

8 Trykk «Alt på» ved inngang. Alle lys skal lyse 100 %. 
Ingen automatisk slukking, eller styring ved bevegelse før 
etter 12 timer.

9 Trykk «Alt av» ved inngang. Lys skrus av. 
Ingen automatisk lysstyring. 

Natt / kveld / dag. Skal være stilt inn etter brukers 
behov, eller i henhold til standard.2

Ut-av-seng. Gå foran seng, kontroller at ut-av-seng 
varsles i henhold til innstillingene i Velferdsportalen. 
Husk også å teste på bad.

5
Vandring. Åpne utgangsdør, kontroller at vandring 
varsles etter angitt tid, dersom alarmen er aktivert i 
velferdsportalen, og til stede ikke markeres.

6

Bevegelsesføler (PIR) under seng skal plasseres på 
den siden bruker står ut av seng.1
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