sensio

Ut-av-seng alarm

Sensio Ut-av-seng alarm krever fglgende utstyr:
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N 4 Til stede
PIR som kan Rompanel for Mobilt vaktrom og/eller
oppfatte bevegelse tilstedemarkering alarmtavle for varsling

Nar bruker star ut av seng vil PIR oppfatte
bevegelse og varsle om aktivitet,
tilstedemarkering pa rom vil avstille alarmen. ' '

Ved UT-markering pa rompanelet vil ikke ny C»
alarm kunne utlgses fgr det har gatt 20 sekunder.
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Alarmen 'Ut av seng' utleses néf det detekteres bevegelse utenfor sengen innenfor den/de tidsperiodene som er gitt av
kriteriene under.
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Tidsforsinkelse 0 sekund(er)

TidsForsinkelse fra Alarmen utleses til den sendes ut av boenhet for 4 gi bruker anledning til og avstille
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senslio
Montasje av PIR: Ut-av-seng alarm

Sensio Ut-av-seng alarm er avhengig av fglgende elementer for a fungere
hensiktsmessig:

Plassering av PIR Plassering av seng i Oppfelging av strgmstatus
som kan oppfatte beboerrom
bevegelse

PIR ma plasseres pa den siden hvor bruker star ut av seng slik at den
kan oppfatte bevegelse ved og foran sengen.

Plassering av PIR er avhengig av sengens orientering og skal alltid
monteres ved hodeenden av sengen for best dekningsomrade.

Stremstatus for PIR ma fglges opp for a sikre at
varsling forekommer.
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